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SUPER ADJUSTABLE 
SEAL3 ~ 
抗菌仕様でステンレスをしのぐ酎食性、

耐薬品性。しかも棚間調整が簡単。

スチール線材に亜鉛メッキを施し、さらに耐腐食エポキシコーティング加工。

抗菌仕様でステンレスを超える、耐食性、耐薬品性を誇ります。

冷凍・冷蔵庫内や錆が発生しやすい環境に最適な、画期的なシェルフです。

．．．，．．．．．．，．．．，．．．．．． o 米国マイクロパン社は而Jマー繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い

MICROBAn 安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様に加工する独自の技術によリ信頼を集めています。

スーパーアジャスタブルシール34段ラック
外寸： Wl212x D457 x Hl 591 mm 

•棚板、ポールともに、スチールに亜鉛メッキ（クロメート処理）、耐
腐食エポキシコーティング仕上げで入念な防錆加工。

•ポールはコーナーレバーを引くだけで、簡単に棚の取り外しや棚

間調整ができます。

•棚 1 段あたり 250kgの耐荷重。

•米国・インターメトロ社製。

※スーパーエレクター・シェルフおよび、その他のシェルフとの互

換性はありません。

ポールキャップ
•ポリエチレン製

ポール (Pl<3 ポール）

•スチール製

直径25.4mm。亜鉛メッキ（クロメート処理）、
エポキシコーティング仕上げ（防錆加工）、マイクロバン抗菌加工

固定方式
•アジャスタブル専用テーパー固定方式（ナイロン樹脂）
コーナーレバーを引けば棚板がフリーになり、容易に棚間隔
の調整が可能。エ具は不要です。

※他のシェルフとの互換性はありません。

棚板高さ調整
•25.4mm ピッチ
25 .4mm ピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。
収納物の変更、棚板の増減も自在です。

棚板
•スチールワイヤー、亜鉛メッキ（クロメート処理）、
エポキシコーティング仕上げ（防錆加工）、
マイクロバン抗菌加工

耐荷重
0250kg／棚 1 段
棚1 段（間 □ 1220mm) あたり 180kgの耐荷重（分散荷重）
間口7520mm以上の棚1 段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。

耐寒・耐熱温度
• -29°C~ 49ーC 

冷凍・冷蔵匝や高温多湿な閑境でも抜群の耐久性を発揮。

ポール脚部
•アジャストボルトネジサイズ： W3/8
ラックを水平に微調整可能なアジャストポルト付き。
ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換す

れば搬送カートとして使用可能です。

オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS 多彩なオプショナルバーツにより、機能性をさらに高めます。 E口z~

単独キャスター E狂ヨ~ ドーリー（台車）国狂耳~

•メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 •マイク
ロバンは抗菌剤・抗カピ剤の登録商標です。 •マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。 •製品のスペック情報は、製造メーカーである米国インターメトロ社の
情報を基に記載をしております。

132 ERECTA 表示価格は希望小売価格（消伐税別）となります。


