
— 

— 

特長 FEATURES

●スーパーエレクターの間口前面に丸みをもたせ、デザイン性にも優れて

います。

●積載可能な面積はスーパーエレクター・シェルフに比べ、約 10％アップします。

●クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）スチールワイヤー。

●棚 1 段あたり 250kgの耐荷重。出 1

●スーパータイプのオプショナルパーツも利用できます。

仕様 SPECIFICATIONS

＂シェルフ（棚板） ：ラウンド‘エレクター・シェルフ
◎材質仕上げ／スチールワイヤークロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）

固耐荷重去 I I 棚 1 段（間□ 1220mm) あたり250kgの耐荷重（分散荷重）
間□ 1520mm以上の棚 1 段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。

面固定方式 テーパー固定方式
ポルトやナットは不要で木づち 1 本で組み立てられます。棚と柱は、
テーパーで確実に結合し、重臼がかかればかかるほど固定強度が増します。

回テーパー 1 ABSテーパー（棚 1 枚にテーパーが4組付屁しています）
◎材質／ABS樹脂

日ポール（柱）： Pポール国正3~
◎ポール直径： 25.4mm ◎材質仕上げ／SUS304(18-8) ステンレス、研磨仕上げ

固庶ールキャップ I ◎材質／ポリエチレン’

固ポール脚部 ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。
◎アジャストボルトネジサイズ： W3/8
◎材質／ダイカストナット：亜鉛

アジャストボルト：スチール製三価クロメート処理

田棚板取付位置 25.4mmビッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増
減も自在です。

組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。

互換性 COMPATIBILITY 同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。

丸みを帯びたやさしいデザインは、ディスプレイ什器として最適です

棚板（シェルフ）

ラウンドエレクター・シェルフ 4段ラック
外寸： Wl212X0560XH1587mm 
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ポールキャップ

日ボール（柱） Pポール

スーパーエレクター・シェルフ国五3~ が―- -~マ＇ サイドアップエレクター・シェルフ国ヱD

430ソリッドエレクター・シェルフ国エ団~

オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS 区韮»

バックレッジ／サイドレッジ＇国豆a~ 壁面固定金具国豆a~
クロームメッキクリアコーティング仕上げ。 棚を壁面に固定するための金具です。

棚の背面や側面に差し込み、物品の落下を

防止します。

ポストクランプ国辺»
I 

セーフティポール国四»
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺 天井とシェルフ間にテンションを与
れ防止にも効果的です。 え、転倒を防止します。装着する

場合は、シェルフ後方側のポール
キャップは外してください。


